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                                                         ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
                      Стеллаж металлический сборно-разборный (серии «СТ»). Стойки типа СТ-С.
1. Назначение:
Стеллажи металлические серии «СТ» предназначены для хранения документов, ведения архивов, для хранения 
товаров на складе.
2. Порядок сборки: 
2.1  На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно две стойки и на них, через усиливающие 
уголки, закрепить нижнюю и верхнюю полки (вертикально). Полки необходимо располагать таким образом, 
чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая, без ребра жесткости) сторона 
каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку 
необходимо закреплять на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку - на уровне 
первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется 
самостоятельно.
Усиливающие уголки устанавливаются на верхнюю и нижнюю полку с внутренней стороны. Остальные 
полки крепятся без уголков.
2.2   Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.
2.3   На нижние торцы стоек прикрепить подпятники.
2.4   Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.
2.5   С помощью отвеса или уровня добиться строго вертикального положения стоек.
С помощью гаечного ключа или шуруповерта затянуть все соединения. 
Примечание:
1) Затяжка болтов должна исключать неплотные соединения элементов стеллажа и их взаимное перемещение;
2)  Допустимая нагрузка на стойку – 190 кг. При соединении стеллажей в линию на общих стойках допустимая 
нагрузка на полку уменьшается. Рассчитывается так. Допустим, 2 стеллажа на общих стойках с 5 полками 
каждый. Комплект поставки: 6 стоек , 10 полок + 24 уголка + комплект крепежа. Нагрузка на стойку – 190 кг, на 
весь стеллаж – 190*6=1140 кг, т.е на 1 полку 1140/10=114кг.
3) Регулировка стоек по высоте производится с помощью подпятника пластмассового регулируемого   в 
диапазоне от 1 до 20 мм;
4) При установки стеллажа с пластиковыми нерегулируемыми подпятниками отклонение пола от горизонтали 
должно быть не более 2 мм на метр длины во всех направлениях. В остальных случаях используется рег. 
подпятник но при отклонение пола от горизонтали не более 10 мм на метр длины во всех направлениях.
Таблица. Основные технические данные

При установки стеллажа с пластиковыми подпятниками отклонение пола от горизонтали должно быть не более 2 мм на метр длины во всех направлениях. В остальных случаях используется рег. подпятник но при отклонение пола от горизонтали не более 10 мм на метр длины во всех направлениях

3.  Комплектация элементов стеллажа:
    В комплект поставки 1 стойки входит - 4 уголка жёсткости, болт М6х12 - 8 шт.(0,036 кг); гайка М6 - 
8 шт.(0,018 кг.);
    В комплект поставки 1 полки входит - болт М6х12 - 8 шт.(0,036 кг); гайка М6 - 8 шт.(0,018 кг.);
    Крепежными изделиями комплектуются: 
            - продольный разделитель: болт М6х12 - 4 шт.(0,018 кг); гайка М6 - 4 шт. (0,009 кг.); 
            - ограничитель:  болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг); гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);
            - регулируемый подпятник: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг); гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);
            - боковая стенка: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг); гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);
            - переходник: болт М6х12 - 8 шт. (0,036 кг); гайка М6 - 8 шт. (0,017 кг);
     ВНИМАНИЕ: Допустимая нагрузка на 1 стойку - не более 190 кг, т.е. допустимая нагрузка на 
секцию стеллажа из 4-х стоек  - 750 кг, но при этом нагрузка на 1 полку не должна превышать 125 кг, 
при этом нагрузка должна быть равномерно распределенной. Усиливающий уголок устанавливается 
внутрь полки и крепится к стойке через полку.
4.  Правила транспортировки и эксплуатации:
4.1 Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях;
4.2 Помещение хранения и эксплуатации должны быть крытыми проветриваемым или иметь 
принудительную вентиляцию;
4.3 Стеллажи должны хранится в местах защищенных от прямого нагрева, попадания воды, пара, 
кислоты, щелочей других химикатов и загрязнений;
4.4 При транспортировке запрещается ударять стеллажи друг о друга, о борта транспортного средства
и другие твердые предметы, наступать и наезжать на упакованную продукцию, перевозить продукцию
в транспортных средствах не приспособленных и не подготовленных для перевозки;
5. Гарантийные обязательства 
5.1 Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня реализации, при условии соблюдения 
пользователем требований в п.3, а также рекомендуемой нагрузки.

Допустимая нагрузка на полки длиной: 1200мм - не более 100кг; 1500мм - не более 80 кг.
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                                                         ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
                                        Стеллаж металлический сборно-разборный (серии «СТ»)
1. Назначение:
Стеллажи металлические серии «СТ» предназначены для хранения документов, ведения архивов, для хранения 
товаров на складе.
2. Порядок сборки: 
2.1. Ha ровную горизонтальную поверхность (пол, стол) положить две стойки и на них закрепить сперва две 
полки - верхнюю и нижнюю. На верхней и нижней полки использовать по 8 уголков жёсткости на каждой. Все 
остальные полки крепятся без уголков жёсткости.
2.2. Сверху на полки установить и закрепить ещё две стойки. 
2.3. Стеллажи поднять в рабочее положение. Малый шаг отверстий на стойках позволит Вам выбирать нужное 
расстояние между полками. 
2.4. Стойки наращиваются в высоту с помощью переходника. Переходник закрепить 8-ю винтами, гайками к 
внутренней поверхности стоек (см. схему). Конструкция стеллажей позволяет собирать из них поля 
необходимых размеров и конфигураций, при этом стойки не дублируются.
Примечание: 
1) Затяжка болтов должна исключать неплотные соединения элементов стеллажа и их взаимное перемещение;
2)  Допустимая нагрузка на стойку – 190 кг. При соединении стеллажей в линию на общих стойках допустимая 
нагрузка на полку уменьшается. Рассчитывается так. Допустим, 2 стеллажа на общих стойках с 5 полками 
каждый. Комплект поставки: 6 стоек , 10 полок + 40 уголков + комплект крепежа. Нагрузка на стойку – 190 кг, 
на весь стеллаж – 190*6=1140 кг, т.е на 1 полку 1140/10=114кг.
3) Регулировка стоек по высоте производится с помощью подпятника пластмассового регулируемого   в 
диапазоне от 1 до 20 мм;
4) При установки стеллажа с пластиковыми нерегулируемыми подпятниками отклонение пола от горизонтали 
должно быть не более 2 мм на метр длины во всех направлениях. В остальных случаях используется рег. 
подпятник но при отклонение пола от горизонтали не более 10 мм на метр длины во всех направлениях.
Таблица. Основные технические данные
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